
CYFROWO/ANALOGOWE RADIOTELEFONY VHF I UHF

(radiotelefon na pasmo VHF z pełną klawiaturą)

(radiotelefon na pasmo VHF ze skróconą klawiaturą)

(radiotelefon na pasmo UHF z pełną klawiaturą)

(radiotelefon na pasmo UHF ze skróconą klawiaturą)

WODOODPORNY, CYFROWY RADIOTELEFON PRZENOŚNY 
W  ZAWANSOWANEJ TECHNOLOGII IDAS™ 

Z WBUDOWANYM GPS 

•  Wbudowany odbiornik GPS*

•  Funkcje Man Down* i Lone Worker

•  Klasa wodoszczelności i pyłoszczelności IP67

•  Moc wyjściowa audio 800mW

•  Funkcje IDAS™ dPMR™*

•  512 kanałów w 128 strefach

(*zależnie od wersji)

IP67



 

 

  

 

 

Klasa  odporności na kurz i wodę IP67 
Konstrukcja obudowy serii 
IC-F3262 odpowiada klasie 

ochronyIP67 odporność na 
kurz i wodę. Radiotelefon 
wytrzymuje zanurzenie do 
1m głębokości przez okres 
do 30 minut. 

Funkcje Man Down i Lone Worker do 
wywołań alarmowych
Funkcja Man Down* automatycznie nada-
je sygnał alarmowy, gdy radiotelefon po-
zostawiony jest w pozycji horyzontalnej. 
Funkcja Lone Worker (samotnego pra-
cownika) również może nadać sygnał alar-
mowy, gdy radio nie jest obsługiwane przez 
wcześniej określony czas. Te sygnały 
mogą być nadane wraz z pozycją GPS*, 
aby zaalarmować współpracowników lub 
dyspozytora o potencjalnym zagrożeniu.
*zależnie od wersji

Moc wyjściowa audio 800mW (typ.)
Wbudowany wzmacniacz 
BTL podwaja moc wyjściową 
audio a duży 40mm głośnik 
zapewnia głośne audio 
o mocy 800mW (typ.) 
do odbioru wszyszystkich 
wywołań nawet w hałaśliwym 
otoczeniu.

Funkcje dPMR™

Seria radiotelefonów IC-F3262D*odpowiada stan-
dardom dPMR (TS 102 658) i umożliwia obsługę 
trybów 1/2/3 dPMR Tier 2. Następujące funkcje 
dPMR mogą zostać zaprogramowane:
• Wywołanie indywidualne/grupowe
• Wywołanie do wszystkich grup
• Wywołanie alarmowe
• Historia wywołań
• Wiadomość statusowa
• Krótka wiadomość tekstowa (Short Data Message)  
• GPS
• Ogłuszenie, zabicie i ożywienie 
• Cyfrowy scrambler fonii
•	Transparentna	transmisja	danych	

*tylko wersja dPMR

Ustawianie i rozłączenie wywołania 
Ustawianie i rozłączanie wywołania, 
wykorzystywane w sygnalizacji 5-Tone 
i BIIS przez radiotelefony analogowe 
zostało zaimplementowane w systemie 
dPMR. Radiotelefon serii IC-F3262D pot-
wierdza dostępność stacji wywoływanej 
przed rozmową. Użytkownicy wywołań 
selektywnych 5-Tone i BIIS nie będą mieli 
problemów z systemem dPMR i nie będą 
wymagali nowych szkoleń. 
Funkcja transparentnej transmisji 
danych 
Gdy radio IC-F3262D jest podłączone do 
PC lub innego urządzenia zewnętrznego, 
funkcja transparentnej transmisji danych 
pozwala na łączność na kanale 6.25kHz. 
Może być ona wykorzystana w zdalnej 
kontroli systemu, telemetrii lub aplikacjach 
danych.

Wbudowany scrambler fonii
Wbudowany scrambler fonii typu inwer-
syjnego* zapewnia bezpieczną łączność 
w trybie analogowym. Gdy używany jest 
tryb cyfrowy IDAS, scrambler cyfrowy w 
standardzie dostarcza 15-bitowy klucz 
(około 32000 kodów).
*inwersyjny scrambler fonii nie jest kom-
patybilny ze scramblerami typu UT-109R/
UT-110R

Wiadomości statusowe
Radiotelefony serii IC-F3262D posiadają 
32 programowane wiadomości statu-
sowe. Wiadomości tego typu mogą być 
wykorzystywane, jako funkcje specjalne 
do kontroli radia, jak np. cichy nasłuch 
(Auto TX), ogłuszenie/zabicie /ożywienie 
radia raport/żądanie podania pozycji GPS.

IDASTM– uniwersalne rozwiązanie cyfrowe dla  
              Twojego businessu 

IC-F3262DT
(pełna klawiatura)

IC-F4262DS
(skrócona klawiatura)



*tryb cyfrowy w cyklu 5:5:90, włączony tryb energooszczędny

 

• Połączenie do 16 przemienników 
IDAS siecią IP

Akumulator o wydłużonej żywotności

Wbudowany odbiornik GPS*
Dane dotyczące 
aktualnej pozycji 
radiotelefonu mogą 
być dołączone do 
transmisji głosu lub 
danych (SDM, sta-
tus lub sygnał alarmowy) oraz przesłane 
do stacji dyspozytorskich*.
*zależnie od wersji

*do graficznego wyświetlania danych z odebraną pozycją 

wymagana jest zewnętrzna aplikacja PC

Wszystkie wskazane zalety ilustrują dostępne konfiguracje systemowe. O najlepszą konfigurację 
systemu IDAS dla Twojej firmy proszę pytać lokalnego dealera Icom.
*Uwaga: Prywatna sieć IP lub tunele VPN ze statycznymi punktami końcowymi

Tryb 1 Tryb bezpośredni radio-radio Tryb 2 Konwencjonalny tryb przemiennika

Duży wyświetlacz LCD typu dot-matrix
Wykorzystując duży, matrycowy LCD 
(32x18mm), seria IC-F3262D wyświetla 
dwie linie łatwego w odczycie tekstu. 
Dolny wiersz wskazuje funkcje przyp-
isane do przycisków [P0]-[P3]. 

Pozostałe właściwości 
• 512 kanałów w 128 strefach
• Moc wyjściowa 5W dla VHF i UHF
• Wbudowane wywołania selektywne 
    2-Tone, 5-Tone i BIIS1200*
• Nadajnik /dekoder CTCSS/DTCS*
• Konstrukcja spełniająca wymogi  
    MIL STD 810 G
• 8 automatycznych pamięci DTMF
• Funkcja grupy taktycznej
• Blokada kanału zajętego, blokada 
    przemiennika
• Hasło dostępu
• Licznik karny
• Funkcja ominięcia przemiennika
• Alert wyładowanego akumulatora
• Alarm narastający
• Funkcja pracy operacyjnej
(*tylko dla trybu analogowego)

IDAS™ ROZSZERZA ZASIĘG I PRZEPUSTOWOŚĆ SIECI RADIOWEJ

Typ GPS Czas Operacyjny

Wersja 
z wbudowanym 

GPS
ok	10.5	h

Wersja bez GPS ok	12	h

RADIOTELEFONY CYFROWO/ANALOGOWO 
VHF

RADIOTELEFONY CYFROWO/ANALOGOWE 
UHF

• System trankingowy NXDN Type-D, który nie 
   używa dedykowanego kanału kontrolnego
• Do 30 kanałów na lokalizację
• Do 2.000 indywidualnych ID i do 2.000 gr 
   powych ID (dl systemu jedno-lokalizacyjnego)
*wymagane radia i przemienniki w wersji NXDN

• Migracja do cyfrowego trybu 6.25kHz
• Praca w trybie mieszanym cyfrowo/analogowym

IP Network*

Tryb 3 Tranking cyfrowy

• Unikalne rozwiązanie migracji z MPT do dPMR
• Do 1.000 lokalizacji i 500.000 abonentów
• Oparty na sieci administracji systemu
• Skalowalny do sieci ogólnokrajowych
• Oparty na sieci AVL i dyspozytorce
• Połączenia telefoniczne POTS/SIP

IP Network*

IC-F3262D

User Group B

User Group A

14-pinowe złącze akcesoriów
Nowy typ 14-pinowego 
złącza akcesoriów poprawia 
możliwości wyjściowe audio
z wbudowanym 
wzmacniaczem BTL. 
Dostępny w wyposażeniu 
opcjonalnym mikrofonogłośnik 
HM-184 zapewnia moc audio 
na poziomie 1000mW (typ.), 
dzięki czemu fonia jest głośna 

i wyraźna.

Prosty Tranking  NXDNTM

Wskazania własnej pozycji
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RADIOTELEFONY CYFROWO/ANALOGOWE 
VHF I UHF
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DANE TECHNICZNE
OGÓLNE IC-F3262DT/DS IC-F4262DT/DS

GENERAL
Zakres częstotliwości 136–174MHz 400–470MHz
Ilość kanałów 512 kanałów/128 stref
Rodzaj emisji 16K0F3E/14K0F3E/8K50F3E/4K00F1E/F1D
Odstęp międzykanałowy 25/20/12.5/6.25kHz 
Zasilanie 7.5V DC
Pobór mocy 
 Tx High (5W) 
 Rx  maks. audio/standby

 
1.7A  

550mA/160mA

 
1.8A 

550mA/160mA
Impedancja anteny 50Ω
Zakres temperatury pracy -25°C do +55°C (radio) 
Wymiary 53.5x142.7.5x39.5mm (z BP-232WP)

Waga 410 g (z BP-232WP,
MB-94R i FA-SC55V)

400g (z BP-232WP, 
MB-94R i FA-C55U)

NADAJNIK
Moc wyjściowa (przy 7.5V DC) 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1)
Maksymalna dewiacja 
częstotliwości ±5.0/±4.0/±2.5kHz

Stabilność częstotliwości ±1.0ppm 
Emisje niepożądane 0.25µW (≤1GHz), 1.0µW (>1GHz)
Zakłócenia wewnątrz-
modulacyjne 48/47/42dB
Zniekształcenia
harmoniczne audio 1.5 % typ. (AF 1kHz, dewiacja 40%)

Błąd FSK 2.0% typ.
Złącze mikrofonu zew. 14-pinowe/2.2kΩ
ODBIORNIK
Czułość (tryb analogowy) 
                   (tryb cyfrowy) 

–4dBµV emf typ. (przy 20dB SINAD) 
–8dBµV emf typ. (przy 5% BER)

Selektywność 
międzykanałowa 78/78/68/60dB typ. (25/20/12.5/6.25kHz)

Odporność na zakłócenia 76dB typ.
Odporność na 
intermodulacje

67dB typ. (25/12.5kHz) 
73dBμ emf typ. (6.25kHz)

Szumy i zakłócenia w torze 
audio 55/54/50dB typ. (25/20/12.5kHz)

Moc wyjściowa audio 
(przy zniekształceniu 5%)

800mW typ. Głośnik wew. (obciążenie 12Ω) 
1000mW typ. Głośnik zew. (obciążenie 8Ω)

Złącze głośnika zew. 14-pinowe/8Ω
GPS (zależnie od wersji)
Kanały odbiornika 12 kanałów
Zimny start 36 sek. typ. (bezchmurne niebo)
Dokładność pozioma 5m (przy bezchmurnym niebie)
Pomiary zgodne z EN 300-086 i EN 301-166  
Wszystkie dane mogą ulec zmianie. 

Specyfikacja standardu militarnego i klasa IP

Standard
MIL 810G

Metoda Procedura
Niskie ciśnienie 500.5 I, II
Wysoka temperatura 501.5 I, II
Niska temperatura 502.5 I, II
Szok temperaturowy 503.5 I-C
Promieniowanie słoneczne 505.5 I
Deszcz 506.5 I, III
Wilgotność 507.5 II
Słona mgła 509.5 –
Kurz 510.5 I
Zanurzenie 512.5 I
Wibracje 514.6 I

Dołączone akcesoria: (mogą się różnić zależnie od wersji)
• Akumulator, BP-232WP • Klips do paska, MB-94R • Antena

BC-160

ŁADOWARKA SZYBKA

BC-145S*1

ŁADOWARKA WOLNA

BC-147S*1

BC-171

BP-232WP Li-Ion, 
2250mAh (min.) 
2300mAh (typ.) 

BP-261  
6x LR6 baterie 
typu AA

AKUMULATOR I POJEMNIKI

BP-240  
6xLR03 baterie 
typu AAA

Ładuje akumulator BP-232WP w 
ciągu ok. 8-10 godzin

Ładuje BP-232WP w ciągu 
ok. 3 godzin

Ładuje BP-232WP w ciągu 
ok. 3 godz.

HM-184

MIKROFONOGŁOŚNIK

*1BC-145/BC-147SA na 120V AC. SE na 230V AC. SV na 240V AC. BC-145SUK na 230V AC
*2Kombinacja ładowarki wielopozycyjnej BC-121N i adapterów AD-106 (wymaganych 6 sztuk adapterów) również jest dostępna.

ŁADOWARKA 
WIELOPOZYCYJNA*2

BC-197

BC-157S

CP-23L
Do użytku z BC-119N 
i BC-160

OPC-515L
Do użytku z 
BC-119N

OPC-656
Do użytku z 
BC-197 i BC-121N  

KABLE DO GNIAZDA ZAPALNICZKI 
I KABLE ZASILAJĄCE

AD-106  

ŁADOWARKA 
SZYBKA

BC-119NBC-145S*1

ANTENY
Anteny krótkie
FA-SC56VS: 150-162MHz
FA-SC57VS: 160-174MHz
FA-SC73US: 450-490MHz
Anteny docinane
FA-SC61VC: 136-174MHz
FA-SC61UC: 380-520MHz
Anteny o wysokim 
wzmocnieniu
FA-SC62V: 150-160MHz
FA-SC63V: 155-165MHz
Anteny
FA-SC25V: 136-150MHz
FA-SC55V: 150-174MHz
FA-SC25U: 400-430MHz
FA-SC57U: 430-470MHz

ZAWIESZKI DO PASKA 

UCHWYT ŁADOWARKI 
SAMOCHODOWEJ

MB-96F MB-96N

Do użytku z BC-160

AD-118
Do użytku z akcesoriami ze 
złączem Hirose

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE  Niektóre opcje mogą być niedostępne w pewnych krajach. 
O szczegóły proszę pytać lokalnego dealera.

KLIPSY DO PASKA

MB-93
Typu obrotowego

MB-94R
Typu aligator

ADAPTER ACC 

 ADAPTER DO ŁADOWARKI
AD-122 Do użytku z BC-197. Może 
być dostarczony w zestawie z BC-197, 
zależnie od wersji

PORÓWNANIE WERSJI
IC-F3262DT/DS, F4262DT/DS 

(IDAS dPMR wersja)
IC-F3262DT/DS F4262DT/DS 

(IDAS NXDN wersja)

IDAS dPMR
Tryb 1/2 V –
Tryb 3 V –

IDAS NXDN
Konwencjonalny – V
Tranking typ D – V

Scrambler fonii 
Cyfrowy V V
Annalogowy (inwersja) V V

GPS V (zależnie od wersji) V (zależnie od wersji)
Funkcja Man Down V (zależnie od wersji) V (zależnie od wersji)
Funkcja Lone Worker V V
CTCSS, DTCS* V V
5-Tone, 2-Tone* V V
DTMF autodial/dekoder V V
BIIS 1200* V V
MDC 1200* – V
LTR™ tranking* – V

*tryb analogowy

MB-130

 KABLE KOPIOWANIA STREF
OPC-1870 radiotelefon przenośny 
- radiotelefon przenośny
OPC-1871 radiotelefon przenośny 
- radiotelefon mobilny




