] Y Radiotelefony VHF/UHF

Radiotelefon DMR nie tylko dla profesjonalistow

Radiotelefon TYT MD-380

Cyfra. Magiczne stowo, ktére w obecnych czasach
oznacza nie tylko umowny znak pisarski, ale jest
réowniez synonimem nowoczesnego stylu zycia

i postepu cywilizacyjnego. Cyfrowe zegarki, aparaty,
kamery, telewizory, telefony, sterowniki i zabawki. Cy-
frowe technologie to nie tylko techniczna moda, ale
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i tez nowe, wigksze mozliwosci. | w tym wszystkim
nie sposob pominaé zmian, ktére w kontekscie cyfry
zachodzg na naszym, radioamatorskim podwérku.

Cyfrowa lacznosé na dobre za-
goscila juz nie tylko w komuni-
kacji profesjonalnej, ale réwniez
coraz czgsciej pojawia si¢ w zasto-
sowaniach amatorskich. Niestety
poza stosunkowg wysoka ceng
urzadzen cyfrowych, pojawia sie
réwniez problem z wyborem tego
jedynego, wlasciwego systemu.
Bo oile w trybie analogowym nie
ma probleméw z kompatybilno-
$cig urzadzen, o tyle w przypadku
trybu cyfrowego nie jest tak rézo-
wo. W uzyciu amatorskim wciaz
niekwestionowanym liderem jest
D-STAR Icoma, gtownie ze wzgle-
du na dosy¢ dlugi czas istnienia
na rynku. Ale ostatnio pojawily sie
dwa kolejne standardy: Fusion od
Yaesu oraz zapozyczony z rynku
profesjonalnego DMR. Oczywi-
§cie kazdy system ma swoje wady
i zalety, niemniej szanse, ze ktorys
ze standardéw stanie sie za kil-
ka, kilkanajcie lat dominujgcym
systemem, sa raczej niewielkie.
Pewnym rozwigzaniem moga by¢
w takiej sytuacji urzadzenia wie-
losystemowe, ale do tego jeszcze
daleka droga. Swiatelkiem w tune-
lu moze by¢ jednak tytulowy TYT
MD-380, ale po kolei.

Hardware

MD-380 to chyba najpopular-
niejszy radiotelefon DMR w ofer-
cie TYT Elektronics. Do niedawna
wystepowal on jeszcze pod marka
Tytera, ale firma zdecydowala si¢
na ujednolicenie nazw wszystkich
swoich produktow.

MD-380 to typowy, solidny jed-
nozakresowy radiotelefon profe-
sjonalny, pracujacy w najpopu-
larniejszym chyba obecnie stan-
dardzie DMR. Wedlug zapewnien
producenta, jest on catkowicie
zgodny z wytycznymi ETSI TS 102
361-1, -2 i -3 oraz MotoTRBO Tier I

ill, co w praktyce oznacza mozli-
wos¢ prowadzenia tacznosci cyfro-
wej z radiotelefonami innych firm,
chociazby takimi jak Motorola czy
Hytera. Oczywiscie MD-380 ma
mozliwos¢ pracy réwniez w trybie
analogowym.

Obudowa MD380 to przyktad
prostego designu oraz funkcjo-
nalnoéci. Sprawdzony w wielu
innych tego typu urzgdzeniach
uklad elementdéw zostal zachowa-
ny: na gorze, obok nieco zaglebio-
nego gniazda antenowego SMA-
-F mamy 16-pozycyjny przelacz-
nik kanatow, regulacje glosnodci
z wlacznikiem zasilania oraz diode
sygnalizacyjna. Oba pokretla maja
wyrazny punkt zadzialania oraz
duze wypustki na obwodzie, ula-
twiajace obsluge np. w grubych
rekawicach.

Na czolowej powierzchni znaj-
duje sie duzy i kolorowy wyswie-
tlacz graficzny LCD, zapewnia-
jacy doskonala widocznos¢ na-
wet w pelnym sloncu. Powyzej
znajduje sie glosnik o mocy 1 W,
gwarantujacy odpowiedni poziom
glosnosci w otoczeniu o duzym
poziomie halasu. Ponizej wyswie-
tlacza znajduje sie 16-przycisko-
wa klawiatura, ktéra ma wyraz-
ny punkt zadzialania. Sila, jaka
potrzebna jest do zadzialania
przyciskéw moze wydawac sie
poczatkowo za duza, ale trzeba
pamigtac, ze jest to podyktowane
faktem potrzeby zminimalizowa-
nia ryzyka przypadkowego uzycia
klawiatury.

Po lewej stronie znajduje sie
duzy przycisk PTT, ktéry zostal
dodatkowo wyrézniony pomaran-
czowa obwodkg oraz dwa przy-
ciski funkcyjne, ktérych dzialanie
mozna zmienia¢ programowo. Po
prawej stronie radia, za gumowa
zaslepka znajduja si¢ dwa gniazda
jack 3,5 mm i2,5 mm, stanowigce
zlacze w standardzie K (Kenwood)
do akcesoriéw i programowania.
Oznacza to mozliwos¢ korzystania
z akcesoridw polecanych réwniez
dla innych popularnych marek. Je-
dynym odstepstwem od standar-
du jest kabel do programowania,
ktéry musi byé przeznaczony do
radiotelefonéw TYT DMR. Z tytu
radia znajduje sig zatrzask do mo-
cowania baterii. Zaczep do paska

w tym przypadku mocowany jest
bezposrednio do akumulatora.

Catos¢ zamknieta jest w solid-
nej obudowie, ktorej podstawa
jest metalowy szkielet, pokryty
chropowatym, twardym i odpo-
wiednio grubym plastikiem. Dzig-
ki temu MD-380 pewnie trzyma
sie¢ w reku, bez ryzyka wyslizgnig-
cia sie z mokrej dloni. Wielkos¢
radiotelefonu zapewnia bezpro-
blemowa obstuge jedna reka, na-
wet przez osoby z duzymi dlohmi.
Jakos$¢ wykonania i dopasowania
elementéw sa na najwyzszym po-
ziomie.

W zestawie z radiotelefonem
znajduje sie akumulator litowo-jo-
nowy o pojemnosci 2000 mAh, ta-
dowarka stolowa z zasilaczem, ka-
bel USB do programowania radia
oraz dwie anteny. Pierwsza z nich
to typowa w tych zastosowaniach,
sztywna antena helikalna o diu-
gosci ok. 9 cm. Druga, diuzsza an-
tena ma natomiast dtugosé ok. 36
cm, jest bardzo elastyczna i swojg
konstrukcjg przypomina popu-
larng antene typu Diamond NR-
771. Dodatkowa antena umozliwi
zwickszenie zasiegu radiotelefonu.

Radio dostepne jest w dwoch

wersjach: VHF 136-174 MHz oraz

UHF 400-480 MHz. Moc nadaj-
nika w obu przypadkach wynosi
5 W z mozliwoécig zredukowa-
nia do 1 W. Do dyspozycji jest
ponad 1000 komoérek pamieci,
a w ramach jednej strefy mozemy
programowac do 16 kanalow, co
jest konsekwencja zastosowanego
przetacznika kanalowego. W try-
bie analogowym dostepna jest pet-
na obsluga tondéw CTCSS, kodow
DCS, sygnalizacji DTME Dzie-
ki temu radiotelefon moze by¢
uzywany w analogowych sieciach
lacznodci i umozliwié w przyszio-
§ci szybka i tatwa migracje do sys-
temu cyfrowego. Funkcjonalnos¢
radia uzupelniaja jeszcze mozli-
wos¢ skanowania kanaléw oraz
uklad automatycznego zalgczania
nadawania VOX.

Software

MD-380 w trybie cyfrowym wy-
korzystuje wokoder AMBE2+ oraz
technologie TDMA (2 szczeliny
czasowe). Z punktu widzenia uzyt-
kownika umozliwia to prowadze-
nie dwéch niezaleznych transmi-
sji na jednej czestotliwosci. Praca
w modach Tier I i1l pozwala na
prowadzenie lgcznodci zaréwno
bezposredniej, jak i przez prze-
miennik DMR. Do dyspozycji uzyt-
kownika sa praktycznie wszystkie
funkcjonalnosci, jakie wprowadza

lacznos¢ cyfrowa: wysylanie i od-
bieranie wiadomosci cyfrowych,
szyfrowanie transmisji, wywolania
grupowe iindywidualne, funkcje
alarmowe, tryb samotnego pracow-
nika, zdalny monitoring radia, jego
wlaczanie, wylaczanie czy bloko-
wanie. Obsluga radia jest prosta
dzieki przejrzystemu menu, ktére
umozliwia latwe poruszanie sie
po wszystkich funkcjach radiote-
lefonu. Istnieja dwa aspekty, ktore
szczegolnie odrozniajg MD-380 od
innych profesjonalnych radiotele-
fonow DMR.

Pierwsza z nich to mozliwos¢
zmiany parametréw kanaléw z po-
ziomu radia, bez koniecznosci pod-
taczania do komputera i progra-
mowania. Dzieki temu MD-380,
ktére jest radiem profesjonalnym,
nadaje si¢ réwniez do zastosowan
amatorskich. Poniewaz mozna
z klawiatury zmienia¢ czes¢ usta-
wien wybranego w danym mo-
mencie kanatu, przy odpowiednim
zaprogramowaniu radia mozna
MD-380 z powodzeniem uzywac
w facznoéciach na pasmach krot-
kofalarskich. Aktualnie zmiany,
ktérych mozna dokonywac, doty-
cza zaprogramowanych wczesniej
kanatéw i nie ma (na razie) mozli-
wosci dodawania nowych kanatow
czy chociazby mozliwosci zmiany
trybu pracy cyfra/analog. Dosc¢ la-
two mozna obejs¢ to ograniczenie,
programujac wstepnie kilkanascie
kanatéw analogowych i cyfrowych
(w sumie ponad 1000 do dyspozy-
¢ji) i odpowiednio je organizujgc
w strefach. Z poziomu radia moz-
na wdwczas zmieni¢ nastepujace
ustawienia: czestotliwoéé odbioru,
czestotliwo$¢ nadawania, nazwa
kanatu, limit czasu nadawania TOT,
ton CTCSS i kod DCS (osobno dla
nadawania i odbioru) dla kanalow

analogowych, a dla kanatéw cyfro-
wych numer szczeliny czasowej,
color code, wywolania i listy grup.
Najprawdopodobniej z kolejnymi
aktualizacjami firmware zostana
uwzglednione zgtaszane potrze-
by uzytkownikdéw i dojda kolejne
mozliwodci zmiany ustawien.
Druga wyrdzniajacg cechg MD-
380 na tle dostepnych na rynku
radiotelefonow DMR jest mozli-
woé¢ zastosowania alternatywne-
go firmware'u, tworzonego przez
spotecznosé krotkofalowcow. W tej
chwili istnieje juz wersja umoz-
liwiajgca skanowanie i nastuch
wszystkich grup DMR na danej
czestotliwosci, wlacznie z nastu-
chem wywolan i korespondencji
prywatnych (tzw. private calls).
Sa tez dostepne narzedzia, ktére
umozliwiaja zaladowanie bazy
danych zarejestrowanych zna-
kow wraz zich ID i wysdwietlanie
danych korespondenta w trakcie
lacznosci. Prowadzone sg row-
niez prace nad przeksztalceniem
MD-380 w wielosystemowe radio,
dziatajgce rowniez w innych sys-
temach cyfrowych opartych na
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