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Opcjonalne moduły wewnętrzne� � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � �  
 � � � � � � � � � � � � �
Zewnętrzna kontrola komórki pamięci 

przy wykorzystaniu opcjonalnego kabla 

ACC

Pozostałe funkcje:

128 komórek pamięci

Głośnik zamontowany w panelu przednim

6 programowanych przycisków

Obudowa spełniająca wymogi 

standardu MIL

Różne standardy sygnalizacji

Kompatybilność z MDC 1200

Wywołania selektywne 2-Tone, 5-Tone

Zabicie, ogłuszenie 

i ożywienie radiotelefonu

Funkcja samotnego pracownika

Skanowanie w trybie podporządkowanym 

Ustawianie kanału TX 

i funkcji odpowiedzi

Szeroki zakres częstotliwościPTT ID (TX/RX)               Kontrola radia (RX)  

Funkcja ogłuszenia radia (RX)

Alarmowe TX/RX (bez ACK)

Tabela 5 aliasów (maks.)

Ożywienie radia (RX)

10 kodów 2-Tone i 8 kodów 5-Tone może być 

dekodowanych na jeden kanał. Gdy odebrany 

zostaje zgodny ton, następujące funkcje mogą 

zostać zaprogramowane dla każdego kodu.

Sygnał dźwiękowy

Wywołania zwrotne

Skanowanie

Wskaźnik dzwonka

Ogłuszenie/zabicie/ożywienie radiotelefonu

Kompatybilność z serią radiotelefonów ręcznych IC-F3022/F4022



Zakres częstotliwości: 
IC-F5022 136–174MHz
IC-F6022 400–470MHz

Ilość kanałów:                          128 kanałów/ 8 stref

Odstęp międzykanałowy:    12.5/20/25kHz

 Krok syntezy:                               8K50F3E, 14K0F3E,
16K0F3E

 Impedancja anteny:               50 Ω (SO-239)

Zakres temperatury pracy: –25˚C to +55˚C

Zasilanie: 13.2V DC 

Pobór mocy : 
Tx 25W 5.0A
Rx Maks. audio 0.7A

Stand-by 250mA

Wymiary: 150×40×117.5 mm 
Waga: 0.8kg 

Moc wyjściowa (VHF/UHF) :                      25W, 10W, 2.5W
(przy 13.2V DC)

± 5.0/4.0/2.5kHz   (W/M/N)

Błąd częstotliwości:                                                     ±1.5kHz 

Emisje niepożądane:                                     0.25µW ( ≤ 1GHz)

  1.0µW (> 1GHz)

Zniekształcenia harmoniczne audio: 3% typ. (dewiacja 40%)

Zakłócenia wewnątrz-modulacyjne: 55/53/50dB typ. (W/M/N)

                                            70–100% 

Czułość:  4dBµV (przy 20dB SINAD)
Czułość blokady szumów:                4dBµV typ. (progowa)
Odporność na zakłócenia                               80dB

                                                                       67dB 

 Moc wyjściowa audio:        4W przy zniekształceniach 5% 
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RADIOTELEFONY VHF I UHF

DANE TECHNICZNE

OGÓLNE NADAJNIK ODBIORNIK

Pomiary zostały dokonane zgodnie z normą EN 300 086

Wszystkie powyższe dane mogą ulec zmianie bez konieczności 
powiadamiania.

Standard
MIL 810F

Metoda Procedura
Niskie ciśnienie 500.4 I, II

Wysoka temperatura                                501.4 I, II

Niska temperatura 502.4 I, II

Szok  temperaturowy                                                                                      503.4 I

Promieniowanie słoneczne                    505.4 I

–4.705Wilgotność
Osadzający się kurz                                   510.4 III

5.415Wibracje I

5.615Wstrząs I, IV

Spełnia również wymogi standardu MIL-STD-810-C, -D i –E

Specy&kacja standardu militarnego
Icom konstruuje urządzenia, które są poddawane testom
i spełniają wymagania MIL-STD oraz restrykcyjne standardy środowiskowe.

DOŁĄCZONE AKCESORIA
  

- 
UT-108R   - moduł dekodera DTMF
UT-109R   - scrambler fonii, typ stały, do 32 kodów
UT-110R   - scrambler fonii, typ skaczący, do 1020 kodów

MODUŁY WEWNĘTRZNE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE Niektóre z opcji mogą być niedostępne w pewnych krajach. Pytaj dealera o szczegóły

ZEWNĘTRZNE GŁOŚNIKI:

SP-22HM-148THM-152THM-152

HM-152     – regularny mikrofon ręczny, taki sam jak w zestawie
HM-152T   – mikrofon DTMF
HM-148G  – mikrofon w super trwałej obudowie
HM-148T   – mikrofon w super trwałej obudowie z klawiaturą DTMF

MIKROFONY RĘCZNE:

HM-148G

MIKROFON STOJĄCY:
SM-25

SM-25 – mikrofon stojący, 
na stanowiska dyspozytorskie, 
z przełącznikiem monitoringu

15-pinowy kabel ACC. Do połączenia z PC, zewnętrznym 
głośnikiem, linią zapłonu, klaksonem pojazdu 
czy zewnętrznym urządzeniem zdalnej kontroli

SP-5   –  duży głośnik, dobra jakość audio
SP-10 –  głośnik średniego rozmiaru
SP-22 –  głośnik kompaktowy, łatwy do instalacji

SP-10SP-5

Kabel 

UT-109R VOICE 
SCRAMBLER 
UNIT

UT-110R VOICE
SCRAMBLER 
UNIT

UT-108R 
DTMF DECODER

OPC-1939
15-pin type

OPC-2078
25-pin type


